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ZAKLADN{ UDAJE
Material PE 100-RC
Snadné déleni na jednotlivé okruhy
Patentovana konstrukce plynule ménici se tloust’ky
stény sondy pro maximalni vykon
Dostupna ve variantach 4x d32 x 2,5 - 3,0 mm (PN16),
4x d40 x 3,1 - 3,7 mm (PN16),
4x d40 x 3,7 - 4,5 mm (PN20)
Zesilena pata sondy s tlakovou odolnosti PN 25
Pata sondy bez zGzZeni prirezu spliiuje maximalni
odpor proudéni <10 mbar pfi 1 m/s
Pata sondy vybavena patentovanou separacni jimkou
pro sbér hrubych necistot
Signatura skutecné hloubky zapusténi sondy a sméru
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Hloubkové vrty pro tepelna Cerpadla jsou nejvykonnéjsim a nejefektivnéjsim zdrojem energie pro tepelna Cerpadla
systému ZEME-VODA. Z&kladem kaZdého dobFe provedeného vrtu je vystrojeni kvalitni geotermalni sondou.
Geotermalni sonda GEROtherm je $pi¢kové tovarné svafovana sonda od Svycarského vyrobce HAKA GERODUR, ktera pini
ty nejpfisngjsi kvalitativni a certifikacni smérnice. Sonda VARIO je poslednim vyvojovym stupném ve vystrojich vrtu.

Diky plynule ménici se tlouStce stény potrubi sondy je zajisténa dokonala optimalizace mezi tlakovou odolnosti,
prestupem tepla a hydraulickymi tlakovymi ztratami.

Zékladni popis Geotermdlni sonda GEROtherm VARIO vyrabéna dle smérnic SIA, SKZ, KIWA, VDI 4640 a
DVS, tloustka stény potrubi sondy je konicky proménlivd, aby respektovala tlak okolni
horniny, sonda je urcena pro dopravu média, materil je jednovrstvy.

Material PE 100-RC (vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I)
Certifikace SIA 384/6:2012, SKZ HR3.26 A278, \IDI 4640, KOMO® (K84660/02)
Patent Nr. EP 2 395 30. Vyrabéno dle DVS s kontrolou kvality dle smérnice HR3.26
Tlakova odolnost PN 16 - dle DIN8074; PN 20 - dle DIN8074
Dimenze potrubi 4x d32 x 2,5 - 3,0 mm (PN16); 4x d40 x 3,1 - 3,7 mm (PN16); 4x d40 x 3,7 - 4,5 mm (PN20)

sondy jsou dle dimenze standardné nabizeny v délkach 100 - 250 m, delSi na poptani

Vnéjsi prdmér sondy 4xd32 - 392 mm; 4 x d40 - 8113 mm
Teplotni rozsah pouZitelnosti | Dlouhodobé -20°C - +40°C, kratkodobé aZ +70°C
Tepelnd vodivost materidlu | A = 0,40 W/mK (pfi 20 °C)

Mérna hmotnost material 950 - 970 Kg/m’

Drsnost potrubi 0,03 mm

Chemicka odolnost Sonda je kompatibilni a pouZitelna s vodou a vSemi béZné dostupnymi
nemrznoucimi/teplonosnymi kapalinami na bazi glykolt, ethanold, glycerind, aj.

Signatura na sondé {Direction of flow} {GEROtherm VARIO} {Erdwarmesonde/Geothermal probe}

{Swiss made} {EP 2 706 308} {40 x 3.7-4.5} {PE100 RC} {SDR11-9} {PN16-20}
{Tmax 40°C} {DIN EN 12201-2} {SKZ A278}/{KOMO K84660} {Part No.} {Machine No.}
{Date} {Production No.} {Double metering}

Forma dodani Na paletach s ochrannym obalem 240 |
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Porovnani tlakové ztraty GEROtherm® VARIO a
standardni sondy PN16:
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Porovnani tlakové ztraty GEROtherm® VARIO a

standardnf sondy PN20:
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PN20 Kalkulace dle: dvojité U, 10°C,
VARIO

ethylen glykol 25%, 0,5 I/s; 1,8 m3/h
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ethylen glykol 25%, 0,5 I/s; 1,8 m3/h

Tloustka stény s tlakovou odolnosti Geotermélni sondy
GEROtherm® VARIO 100 - 160 m do PN16

délka tloustka stény ynit¥ni tlakova
d32 d 40 1 (bar)
(m) (mm) (mm) sgglnoit“
d

0 2.50 3.10 13.5 13.4

-50 2.50 3.10 13.5 13.4

-80 2.50 3.10 13.5 13.4

—100 2.63 3.25 14.2 14.1

—130 2.81 3.48 15.4 15.2

—160 3.00 3.70 16.0 16.0

" Dle DIN 8074/ 75.

2 Pfi20°C/60h podlenormy SIA 384/6.

Tloustka sté&ny s tlakovou odolnostf Geotermalinf sondy
GEROtherm® VARIO 170 - 250 m do PN20

délka tloustka stény vnitini tlakova
d40
dolnost
d (m) (mm) 8’39)
0 3.70 16
-160 3.70 16
-200 4.50 20
-250 4.50 20

1 Dle DIN 8074/ 75.

2 Pfi 20°C/60h podlenormy SIA 384/6.
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Doporucené prislusenstvi: Zavazi 15 kg nebo 19 kg
Dodatec¢né zavazi 20 kg
Injektazni potrubi
PUSH-FIX - pfipravek pro zavadéni sondy zatlacovanim

Sonda je doddvana v zabaleném stavu na paleté
Rozméry navinli geotermalnich vertikalnich sond GEROtherm® VARIO
pro dimenze d32 a d40.

Dimenze Délka Vnitini Vnéjsi Vyska Hmotnost Kusti Rozmér Hmotnost
mm m rimér rmér navinu” kg na paleté palety alety
P) P) ) cm I:g
mm mm mm
32%x2.5-2.63 100 805 1’300 1'740 297.0 3 120x120 16
32x2.5-2.69 110 820 1’250 1’680 216.0 2 120%x120 16
32x2.5-2.75 120 820 1120 1’680 236.0 2 100x100 14
32x2.5-2.81 130 800 1210 1’680 254.0 2 120%x120 16
32x2.5-2.88 140 880 1’300 1’680 274.0 2 120x120 16
32%2.5-2.94 150 815 1’370 1’420 296.0 2 120%120 16
32x2.5-3.00 160 880 1’280 1’940 316.0 2 120x120 16
40%x3.1-3.25 100 805 1180 1210 151.0 1 100x100 14
40%x3.1-3.33 110 850 1220 1’210 167.0 1 120x120 16
40%x3.1-3.40 120 820 1200 1’370 183.0 1 120x120 16
40%x3.1-3.48 130 890 1270 1’370 198.0 1 120x120 16
40x3.1-3.55 140 970 1’380 1’370 213.0 1 120x120 16
40%x3.1-3.63 150 810 1’260 1’370 229.0 1 120x120 16
40x3.1-3.70 160 830 1’360 1210 245.0 1 120x120 16
40%x3.7-3.90 170 870 1’390 1210 294.0 1 120x120 16
40%x3.7-4.10 180 860 1’380 1’370 312.0 1 120x120 16
40%x3.7-4.30 190 870 1’370 1’370 332.0 1 120x120 16
40%x3.7-4.50 200 870 1’425 1210 352.0 1 120x120 16
40x3.7-4.50 210 805 1360 1’370 372.0 1 120x120 16
40%x3.7-4.50 220 830 1’420 1’370 392.0 1 120x120 16
40x3.7-4.50 230 875 1’460 1’370 413.0 1 120x120 16
40%3.7-4.50 240 910 1’540 1210 433.0 1 120x120 16
40%x3.7-4.50 250 800 1’500 1210 453.0 1 120x120 16

Y 4 Vyska palety = 150 mm
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